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Calidad de datos limpia y ultra alta sin 
precedentes para estudios operativos 
más rápidos y tiempo de procesamiento 
reducido 

 
El T50-P es la nueva adición a la gama líder de 

productos SeaBat diseñado desde cero para 

evolucionar con su negocio. Combinado con el 

procesador de sonda portátil, el T50-P proporciona 

datos de prospección sin precedentes, proporcionando 

estudios operativos más rápidos y un tiempo de 

procesamiento reducido. 

 

El SeaBat T50-P es totalmente ágil en frecuencia de 

190 a 420 kHz, lo que permite un mejor rendimiento de 

franja y un tiempo de levantamiento reducido en 

condiciones difíciles. 

 

El SeaBat T50-P está diseñado para una rápida 

movilización en embarcaciones pequeñas. El 

procesador de sonda portátil y la cabeza de la sonda 

forman un sistema compacto, que garantiza una interfaz 

mínima y requisitos de poco espacio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración estándar del SeaBat T50-P 
 
Procesador de sonda portátil 

Conexiones de cables reducidos – Rápida movilización 

Punto único, preciso, monitoreo de tiempo de sonda 

IP54 Resistente al agua 

24VDC y 100-230VAC para máxima flexibilidad 

Cable de 25m para componentes de extremo húmedo 

 
Montaje de cabeza de sonda T20 

Banda ancha 190 – 420kHz 

Housing de titanio robusto 

Menos de 8kg en agua 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Calidad de datos y ultra altos sin precedentes para  

estudios operativos más rápidos y tiempo de 

procesamiento reducido. 

 Totalmente ágil de frecuencia de 190 a 420 kHz, lo que 

permite un mejor rendimiento de franja y tiempo de 

levantamiento reducido en condiciones difíciles. 

 Diseñado para uso portátil en embarcaciones 

pequeñas. El sistema compacto permite una rápida 

movilización, una interfaz mínima y requisitos de poco 

espacio. 

 Se redujo significativamente la cantidad de datos 

recopilados con algoritmos inteligentes de reducción de 

datos en la columna de agua comprimida.   

Beneficios del producto 

Ecosonda multihaz portátil de 

ultra alta resolución 

PLD16921-1  

El SeaBat T50-P Conferencia de estudios superficiales 2015, Plymouth, Reino Unido 
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Especificaciones del sistema SEABAT T50-P    

Voltaje de entrada   24VDC o 100-230VAC 50/60Hz      

Energía (Típico/Máx.)   150W/300W       

Protección de ingreso   Resistente al agua (IP54)     

Longitud del cable del transductor   25m (estándar), 10m, 50m, 100m (opcional)     

Temperatura (Operativo/almacenaje)   Procesador de sonda portátil: -5 °C a +40°C / -30°C a +70°C   

 Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) Peso (kg/aire) Peso (kg/agua) 

T50 Rx (EM7218) 102.0 460.0 90.7 8.2 3.9 

T50 Tx (TC2181) 86.6 93.1 280 5.4 3.4 

Procesador de sonda portátil 131 424 379 14 N/A 

T50 Rendimiento acústico  400kHz (Frecuencia Máx) 200kHz (Frecuencia min) 

Ancho de haz del receptor transversal   0.5°   1°   

Ancho de haz a lo largo de la viga   1°   2°   

Número de haces     Min 10, máx 512     

Cobertura de barrido     150° Equi distant, 165° Equi ángulo   

Profundidad típica (CW2)   0.5-200 metros   0.5-400 metros   

Profundidad máxima (CW3)   250 metros   475 metros   

Profundidad típica (FM3)   0.5-225 metros   0.5-550 metros   

Profundidad máxima (FM3)   300 metros   575 metros   

Velocidad del pin (Depende del rango)     Hasta 50 pings/s     

Frecuencia de muestreo     34kHz o 66kHz     

Longitud de pulso (CW)      15 – 300µs      

Longitud de pulso (FM)      300µs – 10ms     

Resolución de profundidad       6mm      

Grado de profundidad (Cabeza de la sonda)     50 metros     

Para tolerancias relevantes para las dimensiones anteriores y dibujos detallados, consulte la descripción del producto    
1 Valores nominales      
2 Este es un rango de profundidad dentro del cual normalmente se opera el sistema, desde la profundidad mínima hasta un valor de profundidad correspondiente al máximo franja -50%  

3 Esta es el valor único correspondiente a la profundidad del cual la franja se reduce al 10% de su máximo valor. Para el rendimiento real de la franja, consulte la descripción del producto.  

4 Se observa una cobertura de extinción de +/-20° a aproximadamente 530 metros de agua    

 

 

 

 Receptor EM7218 

 Proyector TC2181 

 Procesador de sonda portátil 

 Cable de 25m del receptor 

 Cable de 25m del proyector 

 Conjunto de cable resistente al agua 

 Soporte de extremo húmedo 

 3 años de garantía 

 

 

 10m, 50m o 100m de cable 

 Carenado hidrodinámico  

 Soporte de doble cabezal 

 Sensores de movimiento y 

posicionamiento 

 Pruebas de velocidad del sonido RESON 

 Paquete de estudios PDS Teledyne 

 Soporte a nivel de servicios RESON 

 

 Dispersión normalizada 

 Rango X – Mejora el alcance y reduce 

el ruido externo  

 Detector múltiple – Detecciones 

múltiples para detalles mejorados 

sobre características complejas y 

objetivos de columna de agua. 

 Modelo flexible – incrementa la 

densidad de datos donde usted más 

lo necesite. 

 Detección y seguimiento de tuberías 

– optimice la detección de tuberías 

 Doble cabezal de velocidad completa 

en todo el rango de frecuencia 

Alcance de suministro T-50P Funciones adicionales opcionales 


